
Für die verschleißarme Umlenkung von Förderströmen

in pneumatische Förderleitungen

Mahr-Bow 2000
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Mahr-Bow 2000



MASSZEICHNUNG GRUNDKÖRPER 90°

Der MAHR-BOW 2000 dient zur verschleissarmen Umlenkung

pneumatischer Förderströme. Da der Förderstrom am Innenradius

des Bogens zwangsgeführt wird, verlagert sich der Verschleiss,

der sonst an der Bogeninnenwand entsteht, in die Material-

Pufferzone, die sich während der Befüllung bildet. Die markante

Form des MAHR-BOW 2000 verändert den sonst an diesen kri-

tischen Stellen wohlbekannten Verschleiss. Sofort nach Beginn

der Befüllung bildet sich im Bogen ein Stützpuffer, der den

Verschleiss am Bogen selbst verhindert und so lange Standzeiten

ermöglicht, da das Fördergut nicht am Bogen selbst, sondern am

Stützpuffer entlang gefördert wird. 

Klare Vorteile des MAHR-BOW 2000: 
• Verschleißarme Förderstromumlenkung durch eigenes

Schüttgutpolster

• Geringer Druckverlust

• Kompakte Bauweise

• Geringe Anschaffungs- und Montagekosten 

• Geringer Widerstand gegenüber Bögen mit größerem Radius

M A H R  G m b H

Hauptsitz der Firma
Rheingaustr. 98
D-65203 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611/9 67 64 - 0
Fax: +49 (0) 611/9 67 64 - 19
www.mahr-gmbh.de
info@mahr-gmbh.de

DN A B C D

2 1/2 Zoll ca. 120 ca. 120 ca. 210 ca. 225

4 Zoll ca. 155 ca. 180 ca. 310 ca. 337
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MASSZEICHNUNG ROHRVERBINDUNG

Gewinde NW d1 S L1 L2

2 1/2 „ 40 48,3 2,6 93 70

50 60,3 2,9 87 70

65 76,1 2,9 95 70

4“ 80 88,9 3,2 140 70

100 108 3,6 115 110

100 114 3,6 115 110

MASSZEICHNUNG

DN PN A B C E D K d2 n

40 6 175 175 265 280 130 100 14 4

10 175 175 265 280 150 110 18 4

50 6 175 175 265 280 140 110 14 4

10 175 175 265 280 165 125 18 4

65 6 175 175 265 280 160 130 14 4

10 175 175 265 280 185 145 18 4

80 6 205 230 362 388 200 150 18 4

6 205 230 362 388 200 160 18 8

100 6 205 230 362 388 218 170 18 4

6 205 230 362 388 218 180 18 8
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Gewinde NW L3 PN D K d2 n

2 1/2“ 40 55 6 130 100 14 4

40 55 10 150 110 18 4

50 55 6 140 110 14 4

50 55 10 165 125 18 4

65 55 6 160 130 14 4

65 55 10 185 145 18 4

4“ 80 45 6 200 150 18 4

80 45 10 200 160 18 8

100 45 6 218 170 18 4

100 45 10 218 180 18 8

MASSZEICHNUNG FLANSCHVERBINDUNG
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